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PISTES SURÉLEVÉES PORTABLES
L'ÉCLECTISME AU SERVICE DES PERFORMANCES.

La première piste surélevée portable Modultrack a été installée en 1984 au World Memorial Hall de Kobe,
au Japon. Toutes les solutions MONDO Modultrack sont conçues avec des structures totalement réglables,
pour garantir rapidité de montage et conformité aux règlements internationaux, même dans les cas où le
plan d'appui n'a pas été réalisé dans les règles de l'art.

Grâce à la construction modulaire avec système à encastrement, les pistes surélevées portables Modultrack peuvent
être montées et démontées en quelques jours. Lorsque la piste est démontée et stockée, toute la zone de la structure
d'extérieur peut être utilisé pour les autres sports ou activités. Contrairement aux systèmes traditionnels à boulons, le
mécanisme de blocage à mâchoires MONDO garantit l'invariabilité de la longueur de la piste, quel que soit le nombre
de fois que la piste a été démontée et montée ou quel que soit la durée d'utilisation.

 

Installation facilitée pour des performances optimisées.

Grâce au mécanisme de blocage à mâchoires, le châssis de la structure est facilement monté et démonté en très peu
de temps sans vis ni boulons, en garantissant une force de serrage constante et une exactitude parfaite des
dimensions au fil des installations. Les phases de montage et démontage peuvent être gérées en quelques jours.
Une fois démontée, la piste peut être stockée et tout l'espace de la structure d'intérieur peut être consacré à d'autres
activités.

http://www.mondoworldwide.com


Toute reproduction, partielle ou totale, et compris toute forme de transmission des informations contenues dans le présent document, devra préalablement avoir été autorisée par
Mondo. 

 p. /www.mondoworldwide.com 2 3

P115 (GR.3)P121 (GR.3)P122 (GR.1)P125 (GR.3)P105 (GR.1)

P124 (GR.3)P123 (GR.3)P30 (GR.1)P58 (GR.1)P06 (GR.2)

P31 (GR.2)P18 (GR.2)P85 (GR.2)P14 (GR.3)P10 (GR.3)

MONDOTRACK WS 13,5 MM I / VERSION

I / Version
Épaisseur Poids Longueur Largeur
13,5 mm 12,6 kg/m² 6÷15 m 122÷160 cm
 

GAMME DE COULEURS
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P115 (GR.3)P121 (GR.4)P122 (GR.1)P125 (GR.4)P105 (GR.1)

P124 (GR.4)P123 (GR.4)P30 (GR.1)P58 (GR.1)P06 (GR.2)

P31 (GR.2)P18 (GR.2)P85 (GR.2)P14 (GR.3)P10 (GR.3)

SPORTFLEX SUPER X 720 K39 13,5 MM I / VERSION

I / Version
Épaisseur Poids Longueur Largeur
13,5 mm 12.0 kg/m² 6÷15 m 122÷160 cm
 

GAMME DE COULEURS
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