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RAL 2009RAL 3001RAL 5005RAL 5017RAL 5015

 

STRUTTURA

Struttura portante in lamiera di acciaio presso-piegata e lavorata al Laser con predisposizione per fissaggio
sulle tribune telescopiche.

Sedile e schienale stampati in termoplastico soffiato nelle versioni : solo con protezione ai raggi UV o
autoestinguente con protezione raggi UV.

Ribaltamento dello schienale con sistema di fermo.

Fulcro di rotazione completo di guarnizione antifrizione.

Sedile o schienale con targhette per numerazione posto.

 

GAMMA COLORI
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SCHEDA TECNICA

MONDOSEAT NOVANTA/4 SHELL REV. 3 - 12/2018

PROPRIETÀ GENERALI METODI DI PROVA UNITÀ DI MISURA VALORI RISULTANTI DAI CONTROLLI DI PRODUZIONE

Materiale  -  - Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero
Finitura  -  - Serigrafata e semiopaca con trattamento di resistenza alla luce 

Reazione al fuoco   D.M. 26/06/84  
classe

1 

Reazione al fuoco  NF P 92-501  
classe

M2 
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SCHEDA TECNICA

MONDOSEAT NOVANTA/4 SHELL - Versione Standard REV. 1 - 12/2018

Versione Standard
PROPRIETÀ GENERALI METODI DI PROVA UNITÀ DI MISURA VALORI RISULTANTI DAI CONTROLLI DI PRODUZIONE

Materiale  -  - Polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero
Finitura  -  - Serigrafata e semiopaca con trattamento di resistenza alla luce 

Mondo si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti


	M.NOVANTA_4 SHELL APERTA
	M.NOVANTA_4 SHELL CHIUSA

